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2. Garanti og erstatningsansvar
Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Endvidere yder vi 12 måneders garanti.

Ved alle defekter, som vi modtager reklamationer på inden for 24 måneder efter leveringsdato, er 
vores erstatningsansvar begrænset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte produkter, 
som i henhold til vores vurdering er omfattet af garantien og derved er uden omkostninger for dig 
som kunde. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, erstatter vi dele af 
produktet, som er leveret af Materielhuset A/S. 

Produkter som ombyttes er herefter Materielhuset A/S eje.

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor,  
inklusiv transportomkostninger, rejseomkostninger, demontage og opstilling, vil blive på kundens 
regning. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, udfører vi reparati-
oner på produkter som vi har leveret. De omhandlende produkter forbliver fuldstændig kundens 
risiko.

Vores erstatningsansvar er ikke gældende i følgende tilfælde:
-	� Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionelt brug, eller er et resultat af 

andre årsager, som ikke er forårsaget af materiale eller udførelse
-	 Hvis årsagen for defekten ikke kan bevises
-	� Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke gældende garanti  

instruktioner ikke er blevet fulgt helt og præcis

Vores garanti vil ophøre i garantiperioden, hvis kunden eller en person som agerer for kunden, har 
overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret ændring og/eller reparation.

3. Leveringskontrol
Kunden skal kontrollere stilladset ved levering. Kontrollér at den medsendte følgeseddel stemmer 
overens med de leverede produkter.
Kontakt straks din forhandler i tilfælde af beskadigede dele og/eller hvis stilladset ikke er komplet.

4. Sikkerhedsinstruktioner
4.1	 KONTROL FØR OPSTILLING
�Før opstilling skal det kontrolleres at: 
-  Minimum 2 opstillere har den tilstrækkelige erfaring og minimum er 18 år gamle 
-  Underlaget er fladt og hårdt 
-  Området er fri for ujævnheder – både på og over jorden 
-  Vindforholdene tillader arbejde på rullestilladset 
-  Alle dele og reb som er påkrævet til at række materialer op er til stede 
-  Beskadigede, forkerte eller ikke godkendte dele må ikke være tilstede

Opstillingen af stilladset, som beskrevet i opstillingsinstruktionen, skal udføres af minimum 2 
personer. Gelænder skal altid anvendes under opstillingen.
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4.2  OPSTILLING
Rullestilladset skal opstilles på et plant underlag (dette bør tjekkes med vaterpas).
Kontroller at hjulene er fastgjorte, enten ved at dreje spindlen eller ved at sætte låsepalen fast 
på kanten af rammen. Platformene skal altid være sikret ved at skubbe vindsikringen ind under 
rammens trin.

Rammerne skal være sikret med låseclips. Håndlisterne og diagonalerne skal altid være monteret 
på rammerne med den åbne side mod stilladsets yderside.

Arbejdsplatformen må være udstyret med minimum en platform med lem, en håndliste, en knæ- 
liste og fodlister hele vejen rundt om platformen. Stilladset skal altid være udstyret med minimum 
et komplet platformssæt for hver 4 meter.

4.3  OPHEJSNING AF STILLADS DELE
Ophejsning af stilladsdele skal ske ved at række stilladsdelene fra den ene platform til den anden. 
Stilladsdelene kan desuden hejses op ved hjælp af et kraftig reb. Brug en kraftig krog eller knude 
til at hæfte delene. Ophejsning eller nedhejsning af stilladsdele, materialer eller værktøjer ved 
hjælp af reb skal altid gøres på indersiden af stilladset. Det er ikke tilladt at påmontere hejs på et 
fritstående stillads.

4.4  STØTTEBEN
Støtteben, som beskrevet på skema nedenfor, skal altid påmonteres så snart den nederste del af 
stilladset når over 2 meter (74 cm stillads) og 3,5 meter (130 cm stillads).

Dimensionen på støttebenene (kort/lang), som skal bruges, fremgår af nedenstående tabel.  
Instruktionerne som relaterer til støttebens dimensionerne, som nævnt i støttebenstabellen,  
skal følges nøje. Hvis disse instruktioner ikke følges, betyder det at der skal anvendes yderligere 
ballastklodser (kontakt Materielhuset A/S angående dette).  

Støttebenstabel	 ( * Kun indendørsbrug )

Ståhøjde 		  Smalt stillads 74 cm		  Bredt stillads 130 cm
  2,5 meter		 Korte støtteben		  Ikke påkrævet
  3,5 meter		 Korte støtteben		  Korte støtteben
  6,0 meter		 Lange støtteben		  Lange støtteben
  8,0 meter		 Lange støtteben		  Lange støtteben
10,5 meter 		 Lange støtteben *		  Lange støtteben *
12,0 meter		 Lange støtteben *		  Lange støtteben *

Adgangsveje – faste trappetårne på fodplader
Ved højere byggehøjder af fx adgangsveje skal special beregning rekvireres. Der skal benyttes 4 
stk. 300 cm støtteben samt følgende fastgørelser:
Op til 12 meter = 2 fastgørelser	 Op til 16 meter = 4 fastgørelser	 Op til 20 meter = 6 fastgørelser
Op til 22 meter = 8 fastgørelser

Hvis fastgørelse ikke kan monteres pga. væggens beskaffenhed, kan der alternativt monteres 
dobbelt fastgørelse ved nærmeste mulige forankringpunkt.
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Diagram over montering af arbejdsplatforme:
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Opstilling af stilladset
5.1  OPSTILLING AF RULLESTILLADS
-  Start med at montere et hjulpar i hver af de 2 nederste rammer
-  Lås hjulet fast til rammen med vingebolten

5.2
-  �Montering af håndlister: montér håndlisten således at den åbne del af kloen vender mod  

stilladsets yderside som vist på foto (røde låse i kloen)
-  Montér 2 stk. diagonaler som et kryds i samme side (blå låse i kloen)
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5.3
-  Stilladset sættes på ønsket placering og sættes i vater via justering på hjulene

5.4
-  Montér den første platform kaldet montageplatform (benyt diagram for montage af platforme) 
-  Lås platformen i begge ender med låsepal som vist på billede 2
-  Skal stilladset viderebygges med en ståhøjde på mere en 2,5 meter, monteres støtteben nu


